
 

MALETA DE  
COLETA DE AR 

PRÓPRIA PARA ENCHIMENTO A VÁCUO  
DE BOLSAS DE COLETA DE GASES 

 
 

 

 

DESTAQUES 

 

 Três botões fáceis de operar 

 Enche a bolsa sem que a amostra passe através de 
bomba 

 Função de parada automática para evitar sobrecarga 

 Vácuo máximo de 28”Hg (711,2 mm Hg) 

 Coleta mais de 100 amostras com uma carga plena 
da bateria 

 Função “purga” para esvaziar a bolsa 

 Acomoda bolsas de amostragem de 0,5 L a 2 L 

 Tampa permite visão completa da bolsa 

 Mangueira flexível com ¼ de diâmetro e 60 cm 

 Acompanha carregador bivolt 

 Espaço para guardar acessórios 

 
 

INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO 
 

1. Acione a chave da força para ligar a maleta 
2. Levante a tampa da maleta 
3. Coloque uma bolsa de Tedlar dentro da maleta e conecte seu ilhós ao pino de fixação 
4. Conecte a mangueira dentro da maleta à haste da válvula da bolsa 
5. Abra a válvula e feche a maleta de amostragem 
6. Aperte o botão “SAMPLE” no painel de controle para iniciar a amostragem 
7. A amostragem para automaticamente quando a bolsa enche por completo. 
8. Abra a tampa em 6-9 segundos, feche a válvula da bolsa e retire a bolsa da maleta 
9. Caso a bolsa requeira ser descarregada, aperte o botão “PURGE”. Quando a bolsa estiver vazia, aperte o bo-

tão “STOP”. 
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